
 

 

3,5t Limitierte Freie Klasse 
 
Es gelten die Bauvorschriften der Freien Klasse 
 
Legale Motoren: 
 
4-Takt Kolbenmotoren sowie Turbinen bis zu einer Gesamtleistung von 2250 PS sind 
zugelassen. 
 
Kolbenmotoren werden in folgende Gruppen unterteilt: 
 
Typ A: Saugmotoren über 7.7 Liter Hubraum mit Restriktor 
Typ B: Motoren mit mechanischer Aufladung 
Typ C: Motoren mit Abgasturboladern 
Typ D: Saugmotoren unter 7,7 Liter Hubraum und max. 7500 1/min (PKW-Motoren) 
Typ E: V8 Motoren mit Rootsgebläse und max. 7500 1/min (PKW-Motoren oder 
Nachbauten derselben) 
Typ F: Saugmotoren unter 30 Liter Hubraum ohne Restriktor 
 
Ladeluftkühlung und das Einspritzen von Flüssigkeiten vor dem Turbo oder 
mechanischen Lader (ausgenommen Rootsgebläse) ist nur bei Dieselmotoren 
erlaubt. 
 
Limits Typ A,B & C: 
 
Für die Motoren des Typs A,B und C kommen Restriktoren zum Einsatz. 
 
Alle Luft zum Motor muss durch diese Restriktoren angesaugt werden.  
Restriktoren müssen vor Ladern angebracht werden. 
Evtl. angebrachte Not-Aus Mechanismen sowie Drosselklappen müssen vor den 
Restriktoren angebracht werden. 
 
(Beispiel für Restriktor Typ C) 
 

 
 
 
Für Motoren des Typs A & B pro Traktor entweder ein (1) Restriktor: 



 

 

Maß Z: 159 mm 
Maß Y: 120 mm 
Maß X: 164 mm 
 
Oder pro Traktor zwei (2) Restriktoren: 
Maß Z: 127 mm 
Maß Y: 88 mm 
Maß X: 132 mm 
 
Für Motoren des Typs C pro Traktor entweder ein (1) Restriktor: 
Maß Z: 141 mm 
Maß Y: 102 mm 
Maß X: 146 mm 
 
Oder pro Traktor zwei (2) Restriktoren: 
Maß Z: 115 mm 
Maß Y: 76 mm 
Maß X: 120 mm 
 
Limits für Motoren Typ D: 
Maximaler Gesamthubraum von 23100 ccm pro Traktor 
 
Limits für Motoren Typ E: 
Zwei (2) Motoren mit 8-71er Kompressor (Rootsgebläse), standard Helix mit einer 
maximalen Übersetzung von 15% 
Ein (1) Motor mit maximal 8400ccm, 14-71er Kompressor (Rootsgebläse), mit einer 
maximalen Übersetzung des Laderantriebs von 50% und der Verwendung eines 
sogenannten „Birdcatcher Scoops“ (maximal 3 x 111mm Drosselklappe). 
 
Limits für Motoren Typ F:  
Maximal ein (1) Motor 
 
(Größere Motoren oder andere Kompressoren fallen unter Typ B) 
 
Legale Reifengrößen: 
Max. 30.5 Zoll x 32 Zoll 
Max. 710/70 x 38 Zoll 
 	



 

 

 

	


